Le réseau

de transport
d'électricité
RECONSTRUCTION DE
LA LIGNE A 400 000 VOLTS
RELIANT AVELIN A

GAVRELLE

ot

Ancienne ligne 1 x 400 kV

Nouvelle ligne 2 x 400 kV
,) Pyléne Equilibre

!J Pylone treillis



Ligne a 2 circuits 400 000 volts Avelin -Gauvrelle

Partie équipée du pylone treillis "F44" de Flers -en - Escrebieux a Gavrelle

Travaux realisees pour RTE de juin 2020 a novembre 2021,
par 2 entreprises principales :

AOMEXOM

Du pylone 48 (Flers -en-Escrebieux)
au pylone 61 ( lzel -les-Esquerchin ), soit 12 pylones

Conducteur de travaux : Nicolas CAYZAC

OMEXOM

ALEBAG

du pylone 61 ( lzel -les-Esquerchin )
au poste de Gavrelle, soit 17 pylones

Charg® doaffaires Fabi en I



Ligne a 2 circuits 400 000 volts
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Ligne a 2 circuits 400 000 volts Avelin -Gavrelle : Partie LEBAG
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Un état des

Travaux de 18 ENe T e e e e

FURMULAIRE D’ETAT DES LIEUX

lieux individuel, a partir de mi
avant toute intervention sur les parcelles

MNom de 'exploitant | . BFEESE T e
0 n ] 4 11 010§ =S Mom du Droprigtaire & e BOPEEER T e
CARACTERISTIQUES DES LIEUX
i Spécificités Etat avant travaux Etat aprés travaux
Section | Nature del la {cases & cocher)
Nu?ém culture w |2 B Informations utiles Besoin _
a |2 E|E £ .| -airede dépdt ou de stockage, 5 &
ol |e|s L& d'acces Etat avant travaux B Etat apres travaux
de at @ EE|E s =] - Traitement phytosnitaine -~ - P Su |jfa.cf=_- fravaux a5 i - Surface totale
Elfslm|w|s 2 o K pour parcelles, clotures, acods prévisionnelle’ Wz parcelles, cloturss, aoces . A
Parcelle MR i - cavites, tranchées de guere, r 5 | chantier, fossés, mares, points | TR = chantier, fossés, mares, réelle a
au Date de 5 |3E|E EIEES - caillows, roches, rochers... gxpl. d'zau, haies/arbres isolés, fy compris dilaisss” | 2 g points d"eau, haies/arbres indemniser®
cadastre | ricoltefsemis | 3 | & B % i bornes cadastrales . gvantuzl] 2 izolés, bomes cadastrales .
= (5]
Observations :
. ] - Autarisation
Entreprise Exploitant RTE Proprietaire . .
d'entrée :
{nam, n" de tel et signature| {rearm, n® de tel et signatuwre| {nom, n* de b&lctslgn:tuml |ream, n® de kel ek signaturz| D A rd .
coordec
Avant travaux | Date:
O Refusée
{nam, n" de tel et signature| {rearm, n® de tel et signatuwre| {nom, n* de b&lctslgn:tuml {ream, n® de kel et signaturz|
Aprés travaux | Date:

-mai 2020,

Avant toute intervention,
chaque exploitant agricole
concerné par le chantier
sera personnellement
contacté par OMEXOM ou
LEBAG pour réaliser un
état des lieux précis de la
ou des parcelles
concernees.

Cet état des lieux
déterminera notamment
lasurf ace dodaesprt
travaux, a reporter dans

la déclaration PAC.



Ligne a 2 circuits 400 000 volts Avelin -Gauvrelle
Les grandes phases du chantier (1/4)

Le chantier sera reéalisé selon les étapes successives suivantes

1. Du déboisement sera réalisé de maniere tres Ilocalisée, pour
permettre, le passage des cables électriques

2. La creation de pistes pour accéder a |l 6 e mp | a c éemdutuns
pylobnes avec les différents engins (véhicules, grues, toupies €) et
acheminer le matériel
Et la mise en place a | 6 e mpl ac danehadue pylone, de
plateformes de travaill pour le levage des pylones (emprise de

800 a1 200 m?) . \ 4§
Environ 2 semaines / pylone . |
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Ligne a 2 circuits 400 000 volts Avelin -Gauvrelle

Les grandes phases du chantier (2/4)

La réalisation des fondations de chacun des pylones, soit superficielles, soit
profondes, selon la nature des terrains . Environ 4 a 6 semaines par pylone

L O0as s e mbauasplepuis le levage des pylones

sur leurs fondations .
Environ 2 a 6 semaines par pylone



