REMARQUES ET OBSERVATIONS LIGNE 400 000 VOLTS

En ma qualité d’ingénieur électronicien diplômé de SUPELEC et ancien membre du Comité de Direction (CODIR)de THOMSON-CSF aujourd’hui THALES ; aujourd’hui retraité et habitant à Saint Martin de Crau.

Je me permets de vous faire part de mon point de vue sur le projet de création de la ligne électrique de 400 000 volts aérienne entre Fos-sur-Mer et Jonquières-Saint-Vincent.

Après avoir pris connaissance, et consulté en détail le dossier, je me permets de vous faire part de mes remarques et observations.

PYLÔNES
Pour une tension de 400 000 volts, les pylônes peuvent atteindre une hauteur de 90 mètres.
Qu’en sera-t-il de la pollution visuelle surtout lorsque la ligne sera déployée à proximité des zones habitables ?
Dans notre région il est fréquent d’avoir des orages très violents et accompagnés de foudre. 
Les tableaux électriques de nos habitations sont équipés en amont de parafoudre du type FUSADEE, et aussitôt qu’il y a de la foudre les cartouches explosent.
Qu’adviendra-t-il lorsque la foudre frappera les pylônes ?

Si RTE persiste avec des lignes aériennes, il est impératif de passer de manière très éloignée de toute habitation.
Il faudra donc que RTE opte définitivement pour l’hypothèse ouest entier (Combinaison N° 5 page 91 / 108)

Sans quoi il faudra opter pour un réseau enterré et de la manière suivante :
-Tranchée à 3 mètres de profondeur
-Coffrage en béton de 25 x 25 cm avec couvercle. Ce coffrage recevra le câble de 400 000 volts. Ce câble a un diamètre de 14 cm.
À noter : Au lieu d’avoir un câble de 400 000 volts on pourrait très facilement installer dans ce même coffrage deux câbles côte à côte de 250 000 volts qui permettraient d’avoir une marge de 100 000 volts pour alimenter de futures zones industrielles. Ces câbles de 250 000 volts sont plus faciles à produire, et sont bien moins onéreux que ceux de 400 000 volts.
Les torons ont des câbles de 500 mètres, il faudra prévoir des cheminées avec des regards pour accéder aux boîtes de raccordements et aux câbles.

COÛT
Quant au coût, la solution avec câbles enterrés reviendrait à éviter :
-Le coût des pylônes
-Le coût des isolateurs sur les pylônes
Par contre, le coût des massifs en béton des pylônes serait transféré à la fabrication des coffrages et des couvercles.
Les coût d’installation par câbles enterrés serait moins onéreux, et éviterait des risques d’accident du travail.
Seul le creusement de la trachée viendrait en supplément.
Soit un supplément d’environ 8% par rapport au prix total de l’aérien, mais avec de nombreux avantages, à savoir : aucune pollution visuelle ; aucun risque quant à la foudre et ses conséquences ; risques d’accidents de travail très réduits.
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